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Extraction Arm Telescopic
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Spare parts
9þûĄ ąĈúûĈÿĄý ĉĆ÷Ĉû Ć÷ĈĊĉ ÷Ăč÷ďĉ ĉĊ÷ĊûǓ
•	 Part no. and control no. (from the type label).
•	 Detail no. of the spare part and the name 
	 (as per list below).
•	 Quantity of parts required.

Description
	4.	 Bearing, gasket and adapter
	6.	 Hose
	8.	 Hood
	9.	 Hood incl. damper
	11.	 Wear discs, rubber rings and sliding blocks, set
	11.	 Swivel, complete
	29.	 Arm system with upper link
	33.	 Link fork
	40.	 Balancer with bracket
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Förord
Denna produkt är konstruerad för att uppfylla kraven 
i de direktiv den omfattas av. För att behålla denna 
status får installation, reparation och underhåll endast 
utföras av kompetent personal och med användning av 
original reservdelar. Kontakta närmaste auktoriserad 
återförsäljare eller AB Ph. Nederman & Co. för rådgiv-
ning vid teknisk service eller vid behov av reservdelar.

Bruksanvisning
Teleskoparmens räckvidd är 0,87–1,57 m. Vid vägg-
montage är den horisontellt vridbar 180°. För bästa 
uppfångning ska huven placeras så nära den rök- el-
ler dammalstrande processen som möjligt. På en del 
modeller sitter ett spjäll i huven som kan ställas in med 
ett vridreglage. 
4ûāąăăûĄúûĈ÷ú ĂċüĊăĚĄýúǓ ca. 800 m3/h
.ĀċúĄÿČĢǓ 69 dB(A) med monterad Nederman fläkt, 
mätt enligt ISO 11201.

VARNING!
Utsugningsarmen får inte användas i miljöer där sta-
tisk elektricitet kan innebära en risk för explosion.

Montageinstruktion (sid. 2)
Teleskoparmen är avsedd för hängande väggmontage.
1. Se till att underlaget är plant och märk upp håldel-
ningen med hjälp av väggstativet. (Väggstativ finns 
som tillbehör, artikelnr. 504035.)
2. Skruva fast väggstativet på teleskoparmens fläns.
3. Montera upp teleskoparmen på väggen. Använd 
vibrationssäkra fästelement som passar underlaget. 
Fästbultarna ska vardera klara en dragkraft på minst 
600 N.
4. Montera fläkt eller alternativt anslutningsstos och 
kanal.
8ÿāĊǓ 12 kg

Manövrering och justering (sid. 3)
Teleskoparmens leder är vid leverans inställda för en-
kel manövrering vid maximalt utdragen arm. Vid kortare 
räckvidd kan den övre leden B behöva efterjusteras. 
Den nedre leden A kan vid behov justeras direkt från 
huvens öppning utan att slangen behöver demonteras.
Balansblockets lyftkraft håller kvar armen i rätt position 
efter att önskad räckvidd har ställts in. Lyftkraften kan 
enkelt justeras med hjälp av balansblockets ratt C.

Skötsel (sid. 3)
Skötsel rekommenderas minst 1 gång per år.
• Kontrollera att slangen är hel. Rengör nedsmutsad 	
	 slang. Vid behov byt slang.
• Justera lederna.
• Spänn armprofilernas fästbultar (*).
• Kontrollera utsugningsarmens infästning på vägg.

Reservdelar
Vid beställning anges alltid:
- Artikelnr. och kontrollnr. (se produktens märkskylt).
- Reservdelens detaljnr. och benämning. 
	 Se lista nedan.
	- Antal erforderliga reservdelar.
	 4.	 Lager, packning, anslutningsstos
	 6.	 Slang
	 8.	 Huv
	11.	 Friktionsskivor, glidklotsar, dekorringar sats
	20. 	Spjällblad
	29. 	Armsystem med övre led
	33.	 Ledgaffel
	40.	 Balansblock med fäste

SE Extraction Arm Telescopic
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Extraction Arm Telescopic

Foreword
This product is designed to meet the requirements of 
the relevant directives. To maintain this status all instal-
lation, repair and maintenance work must be carried 
out by qualified personnel using only original spare 
parts. Contact your nearest authorised dealer or AB 
Ph. Nederman & Co. for advice on technical service, or 
if you require spare parts.

User instructions
The fume extractor reach is 0.87–1.57 m (2'10"–5'2"). 
Wall mounting allows the arm to pivot horizontally 
through 180°. For best capturing the hood should be 
positioned as near the fume or dust generating process 
as possible. On some models the hood is equipped 
with a damper which can be adjusted with a lever. 
4ûùąăăûĄúûú ÷ÿĈ üĂąčǓ 800 m3/h (470 cfm)
0ąÿĉû ĂûČûĂǓ 69 dB(A) with fan installed, measured ac-
cording to ISO 11201.

WARNING!
The arm must not be used in environments where 
static electricity could cause an explosion.

Mounting instruction (page 2)
The fume extractor is designed for wall mounting.
1. Ensure that the surface, on which to mount the arm, 
is level. Use the wall bracket to mark the holes (a wall 
bracket is available as an accessory, part no. 504035).
2. Fix the bracket with bolts to the support flange.
3. Fasten the fume extractor on the wall. Use vibration 
secured fixing bolts and nuts suitable for the wall ma-
terial. Each bolt must stand a torque force of minimum 
600 N (130 lbs).
4. Assemble fan or adaptor for ducting connection.
9ûÿýþĊǓ 12 kg (26.5 lbs)

Manœuvring and adjusting (page 3)
The joints of the fume extractor are already adjusted 
for easy manœuvrability when the extension of the arm 
is at maximum. With a shorter distance the upper joint 
B may need a readjustment. The lower joint A can be 
adjusted when necessary directly from the opening of 
the hood, without dismantling the hose. The retraction 
force of the balancer will keep the arm in the right posi-
tion when the desired range has been set. The retrac-
tion force can easily be adjusted with the knob C on 
the balancer.

Maintenance (page 3)
(recommended at least once a year)
• Check that the hose is intact. Clean the hose if it is 	
	 dirty. If necessary, change the hose.
• Adjust the links.
• Tighten all the arm profile fixing bolts (*).
• Check the mounting of the arm on the wall.

Spare parts (page 3)
When ordering parts always state:
- Part no. and control no. (from the type label of the 	
	 product).
- Detail no. of the spare part and the name (as per list 	
	 below).
- Quantity of the parts required.
	 4.	 Bearing, gasket and adapter
	 6.	 Hose
	 8.	 Hood
	11.	 Wear discs, rubber rings and sliding blocks, set
	20. 	Damper
	29. 	Arm system with upper link
	33.	 Link fork
	40.	 Balancer with bracket

GB
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Vorwort
Dieses Produkt wurde unter Berücksichtigung der in 
den Richtlinien festgelegten Anforderungen entwickelt. 
Um diesen Qualitätsanforderungen zu entsprechen, 
dürfen Installationen, Reparatur- und Wartungs- 
arbeiten nur von Fachleuten unter Anwendung von 
Original-Ersatzteilen ausgeführt werden. Wenden Sie 
sich bei technischen Fragen oder beim Bedarf von 
Ersatzteilen an den nächstgelegenen autorisierten 
Fachhändler oder an AB Ph. Nederman & Co.

Bedienungsanleitung
Der Absaugarm hat einen Arbeitsradius von 0,87–
1,57 m. Bei Wandmontage beträgt der mögliche 
Aktionsradius 180°. Für optimale Absaugleistung sollte 
sich die Haube so nah an der Rauch-/Staubquelle wie 
möglich befinden. Einige Modelle besitzen eine Haube 
mit einer einstellbaren Drosselklappe. 
'ăĆüąþĂûĄû .ċüĊĉĊĈŬăċĄýǓ ca. 800 m3/h.
5ùþ÷ĂĂúĈċùāĆûýûĂǓ 69 dB(A) mit montiertem Ventila-
tor, gemessen nach ISO 11201.

WARNUNG!
Der Arm darf nicht in einer Umgebung eingesetzt 
werden, in der durch statische Elektizität eine Explo-
sion verursacht werden kann.

Montageanleitung (Seite 2)
Der Absaugarm ist für eine Wandmontage ausgelegt.
1. Die Auflagefläche des Absaugarmes muß horizontal 
ausgerichtet sein. Bohrungslöcher mit der Wandkon-
sole markieren. (Als Zubehör ist unter Teil-Nr. 504035 
eine Wandkonsole lieferbar.) 
2. Verschrauben Sie die Wandkonsole mit dem Dreh-
flansch des Absaugarmes.
3. Befestigen Sie den Absaugarm an der Wandkon-
sole. Benutzen Sie vibrationsfeste Schrauben und 
Muttern, passend zum Wandaufbau. Anzugsmoment 
der Verschraubung beachten 600 N/Bolz.
4. Verbinden Sie den Absaugarm mit dem Ventilator 
(direkt oder über Flansch und Rohrleitung).
)ûčÿùþĊǓ 12 kg

Justierung (Seite 3)
Die Gelenke werden vor Auslieferung für eine leichte 
Bedienbarkeit, bei ausgezogenem Absaugarm, 
eingestellt. Bei kürzerer Auszugslänge ist das Gelenk 
B neu einzustellen. Das Gelenk A kann, wenn nötig, 
direkt durch die Absaughaube eingestellt wer-
den, ohne den Absaugschlauch zu entfernen. Die 
Rückstellkraft des Balancers hält den Absaugarm in 
der gewünschten Position. Die Rückstellkraft kann ein-
fach am Knopf C des Balancers eingestellt werden.

Wartung (Seite 3)
(wird mind. einmal jährlich empfohlen)
• Kontrollieren, ob der Schlauch intakt ist. Schmutzigen 	
	 Schlauch reinigen. Notfalls auswechseln.
• Gelenke justieren. 
• Befestigungsschrauben der Armprofile anziehen (*).
• Befestigung an Wand prüfen.

'Ĉĉ÷ĊĐĊûÿĂû (Seite 3)
Bei der Bestellung immer angeben:
- Modell- und Kontrollnummer (s. Typenschild).
- Ersatzteilnummer mit Beschreibung (s. Liste unten).
- Anzahl erforderlicher Ersatzteile.
	 4.	 Flansch, Dichtung und Anschlußstutzen
	 6.	 Schlauch
	 8.	 Haube
	11.	 Friktionsscheiben, Schellenabdeckungen und 	
		  Gleitklötzchen, Satz
	20. 	Drosselklappe
	29. 	Armsystem mit oberen Gelenk
	33.	 Gelenkgabel
	40.	 Balancer mit Gelenkhalt

Extraction Arm TelescopicDE
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Avertissement
Ce produit est conçu pour répondre aux normes des 
directives pertinentes. Pour maintenir celles-ci, 
l’installation, la réparation et la maintenance ne doiv-
ent être effectuées que par un personnel qualifié en 
n’utilisant que des pièces d’origine. Pour toute assist-
ance technique et la fourniture de pièces détachées, 
veuillez vous adresser à votre revendeur le plus 
proche ou AB Ph. Nederman & Co.

Instructions d'utilisation
La portée de l’extracteur atteint de 0,87 à 1,57 m. La 
fixation murale permet au bras de pivoter horizontale-
ment de 180°. Pour optimaliser l'extraction, positionner 
la hotte d'aspiration le plus près possible de la source 
des fumées et poussières. Sur certains modèles, la 
hotte est pourvue d'un clapet réglable avec un levier. 
&ĳøÿĊ úǠ÷ÿĈ Ĉûùąăă÷ĄúĳǓ env. 800 m3/h
0ÿČû÷ċ ĉąĄąĈûǓ 69 dB(A) avec ventilateur monté, 
mesuré suivant ISO 11201.

ATTENTION!
Le bras ne doit pas être utilisé dans un environne-
ment ou l’électricité statique peut provoquer une 
explosion.

Instructions de montage (page 2)
Le bras d’aspiration est destiné au montage mural.
1. Vérifier que la surface sur laquelle le bras est monté 
soit bien plane. Utiliser les fixations murales pour mar-
quer les trous (support mural en option, réf. 504035).
2. Fixer le support avec les vis à la bride du bras.
3. Fixer le bras au mur. Utiliser boulons et écrous anti-
vibratoires convenant à la structure du mur. Les bou-
lons devront tolérer un couple de torsion de 600 N.
4. Assembler le ventilateur ou l’adaptateur pour le rac-
cord de ventilation. 
2ąÿúĉǓ 12 kg

/ÿĉû ûĄ ĉûĈČÿùû ûĊ ĈĳýĂ÷ýû (page 3)
Les joints de l’extracteur sont réglés en usine pour 
faciliter la manoeuvre quand le bras est à son exten-
sion maximale. Pour une distance plus courte, le joint 
supérieur B peut demander un nouveau réglage. Le 
joint inférieur A peut, au besoin, se régler directement 
par l’ouverture de la hotte sans avoir à démonter celle-
ci. La force de rétraction de l’équilibreur maintient le 
bras en position normale une fois la portée obtenue. 
La force de rétraction se règle facilement avec le bou-
ton C placé sur l’équilibreur.

Entretien (page 3)
(rec. au moins une fois par an)
• Vérifier que le tuyau est intact et le nettoyer s'il est en	
	 crassé. Le remplacer si nécessaire.
• Régler les articulations.
• Serrer tous les boulons de fixation de l'armature du 	
	 bras (*).
• Vérifier le montage du bras sur le mur.

2ÿĲùûĉ úû Ĉûùþ÷Ąýû
Lors de la commande toujours spécifier:
- Numéro modèle et de contrôle 
	 (sur la plaque signalétique).
- Numéro et désignation de la pièce détachée 
	 (voir liste).
- Quantités des pièces requises.
	 4.	 Coude, joint et adapteur
	 6.	 Flexible
	 8.	 Hotte d’aspiration
	11.	 Plateaux à friction, cache collier et blocs de glis	
		  sement, garniture
	20. 	Clapet
	29. 	Système d’articulation avec joint supérieur
	33.	 Articulation en fourche
	40.	 Équilibreur et fixation

FR



�

2ĈŤĂąýą
Este producto está diseñado y construido para sat-
isfacer los requerimientos de las directivas que lo 
abarcan. Para mantener este estado, es necesario 
que la instalación, reparación y mantenimiento sólo 
sean efectuados por personal cualificado y utilizando 
recambios originales. Para asesoría técnica o adqui-
sición de recambios, tengan la amabilidad de ponerse 
en contacto con el concesionario más cercano o AB 
Ph. Nederman & Co.

Instrucciones de uso
La zona de trabajo del brazo telescópico es de 
0,87–1,57 m. Montado en pared, el brazo tiene un giro 
horizontal de 180°. Para mejor extracción, la campana 
debe ser situada lo más cerca posible de la fuente de 
origen del polvo/humo. En algunos modelos campana 
tiene un regulador de caudal que se ajusta con una 
palanca.
%÷ċú÷Ă úû ÷ÿĈû ĈûùąăûĄú÷úąǓ 800 m3/h aprox.
0ÿČûĂ úû ĈċÿúąǓ 69 dB(A) con ventilador montado, 
medido según ISO 11201.

ATENCION¡
El brazo no debe usarse en ambientes donde la elec-
tricidad estática pudiera causar riesgo de explosión.

Instrucciones de montaje (pàg. 2)
El brazo telescópico está diseñado para montaje en 
pared.
1. Compruebe que la superficie donde montará el 
brazo sea plana y utilice el soporte de pared a modo 
de plantilla. (Se dispone, como accesorio, de un sopo-
rte de pared, referencia 504035).
2. Atornillar el soporte de pared en la brida del brazo.
3. Montar el brazo en la pared. Usar tornillos y tuercas 
antivibración apropiados para el material de la pared 
donde va fijado el brazo. Los tornillos deben soportar 
cada uno una fuerza de torsión de 600 N como mí-
nimo.
4. Montar un aspirador o adaptador a conducto.
2ûĉąǓ 12 kg

1ĆûĈ÷ùÿŤĄ ď ÷ĀċĉĊû (pàg. 3)
De fábrica, las articulaciones del brazo están ajusta 
das para operar facilmente con el brazo completa-
mente extendido. Para reducir la extensión puede 
ser necesario ajustar la articulación superior B. Si es 
necesario, la articulación inferior A puede ajustarse 
directamente desde la abertura de la campana sin 
desmontar la manguera. La fuerza elevadora del 
bloque equilibrador mantiene el brazo en posición cor-
recta cuando se ha ajustado la extensión deseada. La 
fuerza elevadora puede ajustarse fácilmente con la 
manija C del bloque equilibrador.

Mantenimiento (pàg. 3)
(se recomienda una vez al año)
• Verifique que la manguera esté intacta. Límpiela si 	
	 está sucia. Cámbiela si es necesario.
• Ajuste las rotulas.
• Apriete todos los tornillos de fijación del brazo (*).
• Chequear la sujeción del brazo en pared.

2ÿûĐ÷ĉ úû ĈûĆċûĉĊą (pàg. 3)
Cuando pida repuestos especifique siempre:
- N° del modelo/control fabricacion (la placa de carac-	
	 teristicas).
- N° despiece del repuesto (en la lista).
- Cantidad de repuestos requeridos.
	 4.	 Cojinete junta y adaptador
	 6.	 Manguera
	 8.	 Campana
	11.	 Conjunto discos articulacion, anillo de goma y 	
		  bloques corredizos, kit
	20. 	Prolongador boca
	29. 	Brazo con articulación superior
	33.	 Horquilla articulada
	40.	 Bloque equilibrador y soporte

Extraction Arm TelescopicES
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2Ĉûăûĉĉ÷
Questo prodotto è costruito in conformità ai requisiti 
imposti dalle direttive rilevanti. Per conservare queste 
condizioni, l’installazione, le riparazioni e la manuten-
zione devono essere eseguite solo da personale 
competente utilizzando ricambi originali. Contattare il 
rivenditore autorizzato piú vicino o AB Ph. Nederman 
& Co. per consulenze in caso di interventi tecnici o di 
necessità di ricambi.

+ĉĊĈċĐÿąĄû ĆûĈ ĂǠċĉą
Il raggio del braccio telescopico è 0,87–1,57 m. In caso 
di montaggio a parete, il braccio può essere girato 
orizzontalmente con un angolo di 180°. Per ottimizzare 
l’aspirazione, la cappa deve essere posizionata il più 
vicino possibile alla fonte di fumo o polvere. La cappa è 
dotata di una serrandina regolabile con leva. 
2ąĈĊ÷Ċ÷ úÿ ÷Ĉÿ÷ Ĉ÷ùùąă÷Ąú÷Ċ÷Ǔ circa 800 m3/h
.ÿČûĂĂą úÿ ĈċăąĈąĉÿĊđǓ 69 dB(A) con ventola montata, 
misurato secondo ISO 11201.

ATTENZIONE!
Il braccio non deve essere utilizzato in ambienti in cui 
l’elettricità statica può essere causa di esplosione.

+ĉĊĈċĐÿąĄÿ úÿ ăąĄĊ÷ýýÿą (pag. 2)
Il braccio telescopico è usato per montaggio a parete.
1. Accertarsi che la superficie di montaggio sia piana 
e segnare i fori utilizzando la staffa. (Supporto parete 
disponibile come accessorio, art.no. 504035).
2. Fissare con le viti il supporto parete sulla flangia del 
braccio telescopico. 
3. Montare il braccio telescopico sulla parete. Utilizzare 
dadi e viti di fissaggio idonei al tipo di muro. I bulloni 
devono resistere ad un momento torcente minimo di 
600 N.
4. Montate il ventilatore oppure l’adattatore di raccordo 
alla canalizzazione.
2ûĉąǓ 12 kg

2ąĉÿĐÿąĄ÷ăûĄĊą û ĈûýąĂ÷ĐÿąĄû (pag. 3)
La parte articolata del braccio telescopico è regolata 
alla consegna per un facile posizionamento in caso di 
braccio tirato al massimo. In caso di distanza ridotta, 
può essere necessario regolare la parte articolata 
superiore B. La parte articolata inferiore A può essere 
regolata, se necessaria, dall’apertura della cappa 
senza smontare il tubo. La forza di sollevamento 
del blocco di bilanciamento mantiene il braccio in 
posizione corretta dopo che è state regolate il raggio 
richiesto. La forza di sollevamento può essere regolata 
in modo semplice mediante la manopola C del blocco 
di bilanciamento.

/÷ĄċĊûĄĐÿąĄû (pag. 3) 
(da eseguire almeno una volta all’anno)
• Controllare che il tubo sia intatto. Pulire il tubo nel 	
	 caso in cui sia sporco. Sostituirlo se necessario.
• Regolare gli snodi.
• Serrare tutti i bulloni di fissaggio del braccio (*).
• Controllare il montaggio del braccio sul muro.

2÷ĈĊÿ úÿ Ĉÿù÷ăøÿą (pag. 3)
Quando si ordinano citare sempre:
- Il numero di codice e il numero di controllo (indicati su 	
	 targhetta adesira).
- Il numero di riferimento del particolare di ricambio e il 	
	 nome.
- Quantità desiderata di ricambi.
	 4.	 Cuscinetto, guarnizione e raccordo adattore
	 6.	 Tubazione
	 8.	 Cappa
	11.	 Serie dischi frizione, anello decorazione e blocchi 	
		  scorrevoli, kit
	20. 	Smorzatore
	29. 	Sistema del braccio con parte articolata superiore
	33.	 Snodo forcato
	40.	 Bilanciatore e Attacco

IT
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Voorwoord
Dit produkt is zo vervaardigd dat het voldoet aan 
de eisen in de EEG-richtlijnen. Om deze status te 
behouden mag installatie, reparatie en onderhoud 
slechts worden uitgevoerd door vakkundig person-
eel en met gebruik van originele reserveonderdelen. 
Neem contact op met de dichtstbijzijnde geautorise-
erde wederverkoper of AB Ph. Nederman & Co. voor 
adviezen bij technische service of voor reserveonder-
delen.

)ûøĈċÿāĉ÷÷ĄčÿĀĐÿĄý
De reikwijdte van de telescopische afzuigarm is 
0,87–1,57 m. Bij montage aan de muur is hij horizon-
taal 180° te draaien. Voor een optimale afzuiging moet 
men de kap zo dicht mogelijk bij de rook- of stofbron 
plaatsen. Op somnige modellen is de kap voorzien 
van een demper die met een hendel instelbaar is. 
#÷ĄøûČąĂûĄ ĂċùþĊĉĊĈąąăǓ 800 m3/h
)ûĂċÿúĉĄÿČû÷ċǓ 69 dB(A) met gemonteerde ventilator, 
gemeten volgens ISO 11201.

WAARSCHUWING!
De arm dient niet te worden gebruikt in werkomge-
vingen waar statische elektriciteit explosies kan ver-
oorzaken.

Montagehandleiding (pag. 2)
De telescopische afzuigarm is ontworpen voor hang-
ende montage aan de muur.
1. Zorg ervoor dat het oppervlak waarop u de arm mon-
teert effen is en gebruik de muurbeugel (toebehoren, 
artikelnr. 504035) om de gaten te markeren.
2. Maak de beugel met schroeven aan de flens van de 
telescopische afzuigarm vast. 
3. Monteer de telescopische afzuigarm aan de muur. 
Maak gebruik van trillingsbestendige bevestigingsbou-
ten en moeren die zijn afgestemd op het wandmateri-
aal. De schroeven moeten elk een belasting van 600 N 
aankunnen.
4. Sluit een ventilator of een aansluiting voor een lei-
dingwerk aan.
)ûčÿùþĊǓ 12 kg

Hantering en instelling (pag. 3)
De scharnieren van de telescopische afzuigarm zijn bij 
levering afgesteld voor een eenvoudige hantering bij 
maximaal uitgetrokken arm. Bij een kortere reikwijdte 
kan het nodig zijn het bovenste scharnier B bij te stel-
len. Het onderste scharnier A kan zonodig direct vanuit 
de opening van de kap bijgesteld worden zonder dat 
de slang gedemonteerd hoeft te worden. De trekkracht 
van de balancer houdt de arm in de juiste positie nadat 
de gewenste reikwijdte ingesteld is. De trekkracht kan 
eenvoudig worden bijgesteld met de draaiknop C van 
de balancer.

Onderhoud (pag. 3)
(aanbevolen minstens één keer per jaar)
• Controleer of de slang intact is. Maak de slang 
schoon als ze vuil is. Vervang de slang zo nodig.
• Pas de scharnierpunten aan.
• Draai alle bevestigingsbouten van de arm aan (*).
• Controleer de montage van de arm op de muur.

Reserveonderdelen (pag. 3)
Geef bij het bestellen het volgende aan:
- Het artikelnummer en het controlenummer (zie type	
	 plaatje).
- Het detailnummer en de benaming van het onderdeel 	
	 (zie lijst).
- Het aantal benodigde onderdelen.
	 4.	 Lager, packing en aansluitstuk
	 6.	 Slang
	 8.	 Mondstuk
	11.	 Remschijven, sierringen en glijdblokjes, set
	20. 	Smoorklep
	29. 	Armsysteem met bovenscharnier
	33.	 Scharniervork
	40.	 Balancer en bevestiging

Extraction Arm TelescopicNL
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Extraction Arm Telescopic DK

Indledning
Dette produkt er udviklet til at opfylde kravene i de 
relevante direktiver. For at opretholde denne status for 
hele installationen skal reparation og vedligeholdelse 
udføres af kvalificerede medarbejdere og kun ved 
hjælp af originale reservedele. Kontakt den nærmeste 
autoriserede forhandler eller AB Ph. Nederman & Co. 
for at få råd om teknisk service, eller hvis du får brug for 
reservedele.

Brugsvejledning
Røgudsugningsenhedens rækkevidde er 0,87–1,57 m. 
Vægmonteret kan armen dreje vandret 180°. For 
optimal sugeevne skal tragten placeres så tæt på den 
proces, der danner røg eller støv, som muligt. På nogle 
modeller er tragten udstyret med et spjæld, der kan 
justeres med et håndtag. 
#Ąøûü÷ĂûĊ ĂċüĊĉĊĈŸăǓ 800 m3/h
5ĊŸĀĄÿČû÷ċǓ 69 dB(A) med monteret ventilator, målt 
ifølge ISO 11201.

ADVARSEL!
Armen må ikke anvendes i miljøer, hvor statisk elek-
tricitet kan medføre eksplosion.

Monteringsanvisning (side 2)
Røgudsugningsenheden er udformet til vægmontering.
1. Sørg for, at den overflade, hvor armen skal monte-
res, er plan. Brug vægbeslaget til at markere hullerne 
(et vægbeslag fås som tilbehør, delnr. 504035).
2. Fastgør beslaget med boltene på støtteflangen.
3. Fastgør røgudsugningsenheden på væggen. Brug 
vibrationssikrede fastgøringsbolte og -møtrikker, der er 
velegnet til vægmaterialet. Hver enkelt bolt skal kunne 
tåle en tilspænding på mindst 600 N.
4. Saml ventilator eller adapter til kanaltilslutning.
8ħýĊǓ 12 kg

5ĊďĈÿĄý ąý ĀċĉĊûĈÿĄý (side 3)
Røgudsugningsenhedens led er allerede justeret til 
nem styring, når armen er trukket helt ud. Med en kor-
tere afstand skal det øverste led B evt. justeres igen. 
Det nederste led A kan justeres, når det er nødvendigt, 
direkte ved at åbne tragten uden at adskille slangen. 
Balanceklodsens tilbagetrækningskraft holder armen 
i den rigtige stilling, når det ønskede område er ind-
stillet. Tilbagetrækningskraften kan nemt justeres med 
knappen C på balanceklodsen.

Vedligeholdelse (side 3)
(anbefales mindst én gang om året)
• Kontroller, at slangen er intakt. Rengør slangen, hvis 
den er beskidt. Udskift slangen, hvis det er nødvendigt.
• Juster leddene.
• Spænd alle fastgøringsbolte på armprofilen (*).
• Kontroller monteringen af armen på væggen.

Reservedele  (side 3)
Ved bestilling af dele skal følgende angives:
- Delnr. og kontrolnr. (fra produktets typeetiket).
- Detaljenr. for reservedelen og navnet (ifølge listen 	
	 nedenfor).
- Det ønskede antal dele.
	 4.	 Leje, pakning og adapter
	 6.	 Slange
	 8.	 Tragt
	11.	 Slidplader, gummiringe og krydshoveder, sæt
	20. 	Spjæld
	29. 	Armsystem med øverste led
	33.	 Ledgaffel
	40.	 Balanceklods med beslag
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Alkusanat
Tämä tuote on suunniteltu ja valmistettu täyttämään 
asianmukaiset EY-direktiivien vaatimukset. Tämän 
tason säilyttämiseksi on asennuksessa, korjauksessa 
ja huollossa käytettävä asiantuntevaa henkilöstöä ja 
alkuperäisiä varaosia. Valmistaja AB Ph. Nederman 
& Co, maahantuoja Oy Tecalemit Ab ja lähin jälleen-
myyjä antavat teknistä neuvontaa ja toimittavat vara-
osia.

-ĚďĊĊŬąþĀû
Teleskooppiletkuston ulottuvuus on 0,87–1,57 m. 
Seinäasennuksessa letkusto on käännetävissä 
vaakatasossa 180°. Parhaan poistotehon aikaan-
saamiseksi on imukartio sijoitettava mahdollisimman 
lähelle savua tai pölyä tuottavaa prosessia. Joidenkin 
mallien imukartiossa on pelti, jota voidaan säätää 
vivulla. 
5ċąĉÿĊûĂĊ÷Č÷ ÿĂă÷ăĚĚĈĚǓ noin 800 m3/h
FĚĄÿĊ÷ĉąǓ 69 dB(A) puhallin asennettuna, mitattuna 
ISO 11201 mukaisesti.

VAROITUS!
Kohdepoistoletkustoa ei saa käyttää paikoissa, jois-
sa staattisen sähkön takia on räjähdysvaara.

Asennusohje (sivu 2)
Teleskooppiletkusto on tarkoitettu seinäasennukseen.
1. Varmista, että alusta on sileä ja merkitse reiät 
seinäkiinnikkeen avulla. Seinäkiinnitysteline 504035 on 
lisävaruste.
2. Kiinitä seinäkiinnitysteline teleSkooppiletkuston laip-
paosaan. 
3. Asenna teleskooppiletkusto seinälle. Käytä 
tärinänkestäviä, kiinnityspintaan sopivia kiinnityspult-
teja. Kaikkien pulttien on kestettävä vähintään 600 N:
n rasitus.
4. Asenna puhallin tai vaihtoehtoisesti kanavaliitosyhde 
sekä kanava.
2÷ÿĄąǓ 12 kg

-ĚďĊĊŬ Ā÷ ĉĚĚúŬĊ (sivu 3)
Teleskooppiletkuston nivelet ovat valmiiksi säädetyt 
tehtaalla ja ne takaavat helpon käytön kun letkusto 
on maksimipituudessaan. Lyhyemmällä ulottuvuu-
della käytettynä saattaa ylempi nivel B tarvita säätöä. 
Alempaa niveltä A voidaan tarvittaessa säätää suoraan 
imukartion aukosta ilman että letkua tarvitsee irrottaa.
Kevenninkelan nostovoima pitää letkuston asemoi-
tuna sen jälkeen kun haluttu ulottuvuus on asetettu. 
Nostovoimaa voidaan helposti säätää kevenninkelan 
säätönupista C.

Kunnossapito (sivu 3)
(vähintään kerran vuodessa)
• Tarkista, että letku on ehjä. Puhdista letku, jos se on 	
	 likainen. Vaihda letku tarvittaessa.
• Säädä nivelet.
• Kiristä tukivarren kiinnityspultit (*).
• Tarkista imuvarren kiinnitys seinään tai laippaan.

Varaosat (sivu 3)
Varaosia tilattaessa ilmoita aina:
- Mallinumero ja tarkistusnumero (ks. tyyppikilpi).
- Varaosan osanumero ja nimike (ks. alla oleva taulukko).
- Tarvittavien varaosien lukumäärä.
	 4.	 Laakeroitu, välilevy ja kanavaliitosyhde
	 6.	 Letku
	 8.	 Imukartio
	11.	 Kitkalevysarja, kumilenkki ja liukuohjaimet
	20. 	Sulkupelti
	29. 	Varsisto sis. ylänivelen
	33.	 Nivelhaarukka
	40.	 Kevenninkela ja kelakiinnike
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9ĉĊŁĆ
2ĈąúċāĊ ĐąĉĊ÷ŝ Đ÷ĆĈąĀûāĊąč÷Ąď ĐýąúĄÿû Đ čďăą-
ý÷ăÿ ąúĆąčÿûúĄÿùþ ĄąĈăǔ #øď Đ÷ùþąč÷Ī ĊûĄ ĉĊ÷-
tus, konieczne jest dopilnowanie, by wszelkie prace 
ăąĄĊ÷ƩąčûǑ Ą÷ĆĈ÷čùĐû āąĄĉûĈč÷ùďĀĄû øďŝď čďāą-
Ąďč÷Ąû ĆĈĐûĐ čďāč÷Ăÿüÿāąč÷Ąû ąĉąøď āąĈĐďĉĊ÷Āĥùû 
čďŝĥùĐĄÿû Đ ąĈďýÿĄ÷ĂĄďùþ ùĐŁžùÿǔ #øď ċĐďĉā÷Ī čĉĆ÷Ĉ-
ùÿû ĊûùþĄÿùĐĄû Ăċø Đ÷ăŤčÿĪ ùĐŁžùÿ Đ÷ăÿûĄĄûǑ Ą÷ĂûƩď 
ĉāąĄĊ÷āĊąč÷Ī ĉÿŁ Đ Ą÷ĀøĂÿƩĉĐďă ÷ċĊąĈďĐąč÷Ąďă úû÷Ăû-
Ĉûă Ăċø Đ üÿĈăĥ #$ 2þǔ 0ûúûĈă÷Ą Ƴ %ąǔ

+ĄĉĊĈċāùĀ÷ ąøĉŝċýÿ
<÷ĉÿŁý Ĉ÷ăÿûĄÿ÷ ąúùÿĥýąčûýą čďĄąĉÿ ˻Ǒ̃̂ǯ˼Ǒ̀̂ ăǔ 
/ąĄĊ÷Ʃ Ą÷ žùÿ÷Ąÿû ĆąĐč÷Ă÷ Ą÷ ąøĈŤĊ Ĉ÷ăÿûĄÿ÷ č ĆąĐÿą-
ăÿû ą ă÷āĉďă÷ĂĄÿû ˼̃˻ρǔ 9 ùûĂċ ċĐďĉā÷Ąÿ÷ ăąƩĂÿčÿû 
Ą÷ĀĂûĆĉĐďùþ čďĄÿāŤč ąúùÿĥý Ą÷ĂûƩď ĐĂąā÷ĂÿĐąč÷Ī Ā÷ā 
Ą÷ĀøĂÿƩûĀ ăÿûĀĉù÷ ĆąčĉĊ÷č÷Ąÿ÷ ąĆ÷ĈŤč Ăċø ĆďŝŤčǔ 
9 ĄÿûāĊŤĈďùþ ăąúûĂ÷ùþ ąúùÿĥý čďĆąĉ÷ƩąĄď ĀûĉĊ č 
ĆĈĐûĆċĉĊĄÿùŁ ĈûýċĂąč÷Ąĥ Đ÷ Ćąăąùĥ úƧčÿýĄÿǔ 
<÷Ăûù÷Ąď ĆĈĐûĆŝďč ĆąčÿûĊĈĐ÷Ǔ 800 m3/h
2ąĐÿąă þ÷ŝ÷ĉċǓ 69 dB(A) z zamontowanym wentyla-
torem; pomiar wykonany zgodnie z ISO 11201.

1564<'ò'0+'ǘ
4÷ăÿûĄÿ÷ Ąÿû ăąƩĄ÷ ċƩďč÷Ī č žĈąúąčÿĉāċǑ č āĊŤĈďă 
ŝ÷úċĄāÿ ûĂûāĊĈąĉĊ÷ĊďùĐĄû ăąýĥ øďĪ ĆĈĐďùĐďĄĥ čď-
buchu.

+ĄĉĊĈċāùĀû ăąĄĊ÷Ʃċ (str. 2)
1úùÿĥý ąĆ÷ĈŤč ĆĈĐûĐĄ÷ùĐąĄď ĀûĉĊ úą ăąĄĊ÷Ʃċ Ą÷ 
žùÿ÷Ąÿûǔ
1. 0÷ĂûƩď ċĆûčĄÿĪ ĉÿŁǑ Ʃû ĆąčÿûĈĐùþĄÿ÷Ǒ Ą÷ āĊŤĈûĀ 
ă÷ øďĪ Đ÷ăąĄĊąč÷Ąû Ĉ÷ăÿŁǑ ĀûĉĊ Ćŝ÷ĉā÷ǔ <÷ Ćąăąùĥ 
čĉĆąĈĄÿā÷ úą ăąĄĊ÷Ʃċ Ą÷ žùÿ÷Ąÿû ąĐĄ÷ùĐďĪ ăÿûĀĉù÷ Ą÷ 
ąĊčąĈď ǺčĉĆąĈĄÿā úą ăąĄĊ÷Ʃċ Ą÷ žùÿ÷Ąÿû úąĉĊŁĆĄď ĀûĉĊ 
Ā÷āą ûĂûăûĄĊ čďĆąĉ÷ƩûĄÿ÷Ǒ ĄĈ ùĐŁžùÿ ̀˻˿˻˾̀ǻǔ
2. <÷ Ćąăąùĥ žĈċø Đ÷ăąùąč÷Ī čĉĆąĈĄÿā úą āąŝĄÿûĈĐ÷ǔ
3. <÷ăąùąč÷Ī ąúùÿĥý úą žùÿ÷Ąďǔ 0÷ĂûƩď ċƩďĪ ąú-
ĆąčÿûúĄÿùþ žĈċø ąúĆąĈĄďùþ Ą÷ čÿøĈ÷ùĀû ÿ Ą÷āĈŁĊûā 
ăąùċĀĥùďùþ ĆĈĐûĐĄ÷ùĐąĄďùþ úą ă÷ĊûĈÿ÷ŝċǑ Đ Ā÷āÿûýą 
čďāąĄ÷Ą÷ ĀûĉĊ žùÿ÷Ą÷ǔ -÷Ʃú÷ žĈċø÷ ăċĉÿ čďĊĈĐďă÷Ī 
ĉÿŝŁ ́˻˻ 0ǔ
4. &ą ā÷Ą÷ŝċ ĆąúŝĥùĐďĪ čûĄĊďĂ÷ĊąĈ Ăċø ĆĈĐďŝĥùĐûǔ
%ÿŁƩ÷ĈǓ 12 kg

Manewrowanie i regulacja (str. 3)
2ąŝĥùĐûĄÿ÷ ąúùÿĥýċ ĉĥ Ċ÷ā ċĉĊ÷čÿąĄûǑ ÷øď č ŝ÷Ċčď 
ĉĆąĉŤø ăąƩĄ÷ øďŝą Ąÿă ă÷ĄûčĈąč÷Ī Ćą ù÷ŝāąčÿĊďă 
čďĉċĄÿŁùÿċ Ĉ÷ăÿûĄÿ÷ǔ 2ĈĐď ăĄÿûĀĉĐûĀ úŝċýąžùÿ Ĉ÷ăÿ-
ûĄÿ÷ ýŤĈĄû ĆąŝĥùĐûĄÿû B ăąƩû čďă÷ý÷Ī ĈûýċĂ÷ùĀÿǔ 
&ąĂĄû ĆąŝĥùĐûĄÿ÷ A ăąƩĄ÷ č Ĉ÷Đÿû āąĄÿûùĐĄąžùÿ 
čďĈûýċĂąč÷Ī øûĐĆąžĈûúĄÿą Đ ąĊčąĈċ ąúùÿĥýċǑ øûĐ 
ąúŝĥùĐ÷Ąÿ÷ ĆĈĐûčąúċǔ 2ą ċĉĊ÷čÿûĄÿċ Ʃĥú÷Ąûýą 
Đ÷ĉÿŁýċ ĉÿŝ÷ ùąü÷Ąÿ÷ ĉĊ÷øÿĂÿĐ÷ĊąĈ÷ øŁúĐÿû ċĊĈĐďăďč÷Ī 
Ĉ÷ăÿŁ čû čŝ÷žùÿčďă ĆąŝąƩûĄÿċǔ 5ÿŝŁ ùąü÷Ąÿ÷ ăąƩĄ÷ č 
ŝ÷Ċčď ĉĆąĉŤø čďĈûýċĂąč÷Ī Đ÷ Ćąăąùĥ ĆąāĈŁĊŝ÷ C na 
stabilizatorze.

Konserwacja (str. 3)
(zalecane co najmniej raz w roku)
Ƿ 5ĆĈ÷čúĐÿĪǑ ùĐď ĆĈĐûčŤú Ąÿû ĀûĉĊ ċĉĐāąúĐąĄďǔ ,ûƩûĂÿ 
ĆĈĐûčŤú ĀûĉĊ Đ÷ĄÿûùĐďĉĐùĐąĄďǑ čďùĐďžùÿĪ ýąǔ 9 Ĉ÷Đÿû 
āąĄÿûùĐĄąžùÿ čďăÿûĄÿĪ ĆĈĐûčŤúǔ
Ƿ 9ďĈûýċĂąč÷Ī ĆąŝĥùĐûĄÿ÷ǔ
• &ąāĈŁùÿĪ čĉĐďĉĊāÿû žĈċøď ăąùċĀĥùû ĆĈąüÿĂ Ĉ÷ăÿûĄÿ÷ ǺȆǻǔ
Ƿ 5ĆĈ÷čúĐÿĪ ĉĆąĉŤø Đ÷ăąùąč÷Ąÿ÷ Ĉ÷ăÿûĄÿ÷ Ą÷ žùÿ÷Ąÿûǔ

%ĐŁžùÿ Đ÷ăÿûĄĄû (str. 3)
2ąúùĐ÷ĉ Đ÷ă÷čÿ÷Ąÿ÷ ùĐŁžùÿ Đ÷ăÿûĄĄďùþ Đ÷čĉĐû 
Ą÷ĂûƩď Ćąú÷ĪǓ
- 0Ĉ ùĐŁžùÿ ÿ ĄĈ āąĄĊĈąĂĄď ǺĆąú÷Ąď Ą÷ ûĊďāÿûùÿû ĆĈąúċāĊċǻǔ
ǖ 5ĐùĐûýŤŝąčď ĄċăûĈ ùĐŁžùÿ Đ÷Ć÷ĉąčûĀ ÿ ĀûĀ Ą÷ĐčŁ 
ǺĐýąúĄÿû Đ ĆąĄÿƩĉĐĥ ĂÿĉĊĥǻǔ
ǖ +ĂąžĪ Đ÷ă÷čÿ÷Ąďùþ ùĐŁžùÿǔ
	 ˿ǔ	 ©ąƩďĉāąǑ ċĉĐùĐûĂā÷ ÿ ĆĈĐďŝĥùĐû
	 6.	 Przewód
	 ̃ǔ	 1úùÿĥý
	˼ ˼ǔ	 6÷ĈùĐû žùÿûĈĄûǑ ĆÿûĈžùÿûĄÿû ýċăąčû ÿ øĂąùĐāÿ ĆĈĐû	
		  suwne, zestaw
	20. 	Przepustnica
	˽ ̄ǔ 	7āŝ÷ú Ĉ÷ăÿûĄÿ÷ Đ ĆąŝĥùĐûĄÿûă ýŤĈĄďă
	˾ ˾ǔ	 9ÿúûŝāÿ ĆąŝĥùĐûĄÿ÷
	40.	 Stabilizator ze wspornikiem
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2żûúăĂċČ÷
6ûĄĊą ČơĈąøûā Āû Ą÷ČĈƨûĄ Ċ÷āǑ ÷øď ČďþąČĺĂ 
Ćąƨ÷ú÷ČāƑă ĆżŋĉĂċƀĄơùþ ĉăĺĈĄÿùǔ 2Ĉą ċúĈƨûĄŋ ĉĊ÷Čċ 
ăċĉŋ øơĊ ČûƀāûĈĳ ÿĄĉĊ÷Ă÷ĬĄŋǑ ąĆĈ÷ČĒżĉāĳ ÷ ƋúĈƨøĒżĉāĳ 
práce provedeny kvalifikovaným personálem a s 
ĆąċƨÿĊŋă ČơþĈ÷úĄĺ ąĈÿýÿĄĒĂĄŋùþ ĄĒþĈ÷úĄŋùþ ĉąċĬĒĉĊŋǔ 
Informace a rady o technickém servisu a náhradních 
ĉąċĬĒĉĊûùþ Čŋă ĆąĉāďĊĄû ČĒƀ ĄûĀøĂÿƨƀŋ ÷ċĊąĈÿĐąČ÷Ąơ 
úąú÷Č÷ĊûĂ Ąûøą ĉĆąĂûĬĄąĉĊ #$ 2þǔ 0ûúûĈă÷Ą Ƴ %ąǔ

2ąāďĄď ĆĈą ċƨÿČ÷ĊûĂû
&ąĉ÷þ ąúĉ÷Č÷Ĭû ČơĆ÷ĈƑ Āû ˻Ǒ̃̂ǯ˼Ǒ̀̂ ăǔ /ąĄĊĒƨ Ą÷ 
ĉĊĺĄċ ċăąƨĄŋ ąĊĒĬûĄŋ Ĉ÷ăûĄû ČąúąĈąČĄĺ ą ˼̃˻ρǔ 
0ûĀĂûĆƀŋùþ ČơĉĂûúāƑ ąúĉĒČĒĄŋ úąĉĒþĄûĊûǑ āúďƨ āĈďĊ 
ċăŋĉĊŋĊû ùą ĄûĀøĂŋƨû āû ĐúĈąĀÿ ČďĊČĒżûĄơùþ ČơĆ÷ĈƑ Ąûøą 
ĆĈ÷ùþċǔ 7 ĄĺāĊûĈơùþ ăąúûĂƑ Āû āĈďĊ Čďø÷ČûĄ āĂ÷ĆāąċǑ 
kterou lze nastavit pomocí páky. 
&ąĆąĈċĬûĄơ ĆĈƑĊąā ČĐúċùþċǓ 800 m3/h
*Ă÷úÿĄ÷ þĂċāċǓ 69 dB(A) s nainstalovaným ventiláto-
ĈûăǑ ăĺżûĄą ĆąúĂû ĄąĈăď +51 ˼˼˽˻˼ǔ

VÝSTRAHA!
4÷ăûĄą Ąûĉăŋ øơĊ ĆąċƨŋČĒĄą Č ĆĈąĉĊżûúŋùþǑ āúû øď 
ĉĊ÷ĊÿùāĒ ûĂûāĊżÿĄ÷ ăąþĂ÷ ĐĆƑĉąøÿĊ Čơøċùþǔ

/ąĄĊĒƨĄŋ ĆąāďĄď (strana 2)
1úĉ÷Č÷Ĭ ČơĆ÷ĈƑ Āû ċĐĆƑĉąøûĄ ĆĈą ăąĄĊĒƨ Ą÷ ĉĊĺĄċǔ
1. Zkontrolujte, zda je povrch, na kterém je ra-
ăûĄą ċĆûČĄĺĄąǑ ĈąČĄơǔ - ąĐĄ÷ĬûĄŋ ąĊČąĈƑ ĆąċƨÿĀĊû 
ăąĄĊĒƨĄŋ āąĄĐąĂċ ǺăąĄĊĒƨĄŋ āąĄĐąĂ÷ Āû ā úÿĉĆąĐÿùÿ Ā÷āą 
ĆżŋĉĂċƀûĄĉĊČŋǑ ĬŋĉĂą ĉąċĬĒĉĊÿ ̀˻˿˻˾̀ǻǔ
2. 7ĆûČĄĺĊû āąĄĐąĂċ ƀĈąċøď ā ĄąĉĄĳ ĆżŋĈċøĺǔ
3. 7ĆûČĄĺĊû ąúĉ÷Č÷Ĭ ČơĆ÷ĈƑ āû Đúÿǔ 2ąċƨÿĀĊû 
ċĆûČşąČ÷ùŋ ƀĈąċøď Đ÷øûĐĆûĬûĄĳ ĆĈąĊÿ ČÿøĈ÷ùŋă ÷ 
ă÷Ċÿùû ČþąúĄĳ ĆĈą ă÷ĊûĈÿĒĂ Đúÿǔ -÷ƨúơ ƀĈąċø ăċĉŋ øơĊ 
ĉùþąĆûĄ ČďúĈƨûĊ ăÿĄÿăĒĂĄŋ ĉÿĂąČĳ Đ÷ĊŋƨûĄŋ ́˻˻ 0ǔ
4. 5ûĉĊ÷ČĊû ČûĄĊÿĂĒĊąĈ Ąûøą ÷ú÷ĆĊĳĈ ĆĈą ĆżÿĆąĀûĄŋ 
kanálu.
*ăąĊĄąĉĊǓ 12 kg

1ČĂĒúĒĄŋ ÷ ĉûżŋĐûĄŋ (strana 3)
5ĆąĀû ąúĉ÷Č÷Ĭû Ć÷Ĉ Āĉąċ Āÿƨ ċĆĈ÷ČûĄď ĆĈą ĉĄ÷úĄąċ 
ąČĂ÷ú÷ĊûĂĄąĉĊ Ćżÿ ČďĉċĄċĊŋ Ĉ÷ăûĄû úą ă÷ĎÿăĒĂĄŋ ĆąĂą-
þďǔ 5 āĈ÷Ċƀŋ ČĐúĒĂûĄąĉĊŋ ăƑƨû þąĈĄŋ ĉĆąĀ B Čďƨ÷úąČ÷Ċ 
nastavení. Dolní spoj A ĂĐû Ą÷ĉĊ÷ČÿĊ Č ĆżŋĆ÷úĺ ĆąĊżûøď 
ąĊČąĈûă Č āĈďĊċǑ øûĐ úûăąĄĊąČĒĄŋ þ÷úÿùûǔ 2żÿĊ÷þąČ÷ùŋ 
ĉŋĂ÷ ČďČ÷ƨąČ÷Ĭû ċúĈƨċĀû Ĉ÷ăûĄą Čû ĉĆĈĒČĄĳ ĆąĂąĐûǑ 
Ā÷āăÿĂû Ą÷ĉĊ÷ČŋĊû  Ćąƨ÷úąČ÷Ąơ ĈąĐĉ÷þǔ 2żÿĊ÷þąČ÷ùŋ ĉŋĂ÷ 
ăƑƨû øơĊ ĉĄ÷úĄą Ą÷ĉĊ÷ČûĄ÷ ąĊąĬĄơă ąČĂ÷ú÷Ĭûă C na 
ČďČ÷ƨąČ÷Ĭÿǔ

ÔúĈƨø÷ (strana 3)
ǺúąĆąĈċĬûĄą ÷ĂûĉĆąş ĀûúĄąċ ĈąĬĄĺǻ
Ƿ <āąĄĊĈąĂċĀĊûǑ Đú÷ Āû þ÷úÿùû ĄûĆąĈċƀûĄĒǔ 2ąāċú Āĉąċ 
þ÷úÿùû ĐĄûĬÿƀĊĺĄĳǑ ČďĬÿĉĊĺĊû Āûǔ 8 ĆżŋĆ÷úĺ ĆąĊżûøď Āû 
ČďăĺşĊûǔ
• Nastavte táhla.
Ƿ &ąĊĒþĄĺĊû ČƀûùþĄď ċĆûČşąČ÷ùŋ ƀĈąċøď ĆĈąüÿĂċ Ĉ÷-
mene (*).
Ƿ <āąĄĊĈąĂċĀĊû ċĆûČĄĺĄŋ Ĉ÷ăûĄû Ą÷ Đúÿǔ

0ĒþĈ÷úĄŋ ĉąċĬĒĉĊÿ (strana 3)
2żÿ ąøĀûúĄĒČĒĄŋ ĄĒþĈ÷úĄŋùþ ĉąċĬĒĉĊŋ Čƨúď ċČĒúĺĀĊûǓ
ǖ XŋĉĂą ĉąċĬĒĉĊŋ ÷ āąĄĊĈąĂĄŋ ĬŋĉĂą ǺĐ ĊďĆąČĳþą ƀĊŋĊāċ 
výrobku).
ǖ XŋĉĂą úûĊ÷ÿĂċ ĄĒþĈ÷úĄŋ ĉąċĬĒĉĊÿ ÷ Āûþą ĄĒĐûČ ǺĆąúĂû 
ĉûĐĄ÷ăċ Ąŋƨûǻǔ
ǖ /ĄąƨĉĊČŋ Ćąƨ÷úąČ÷Ąơùþ ĉąċĬĒĉĊŋǔ
	 ˿ǔ	 .ąƨÿĉāąǑ ĊĺĉĄĺĄŋ ÷ ÷ú÷ĆĊĳĈǔ
	 6. 	Hadice
	 8.	 Kryt
	˼ ˼ǔ	 1ĊĺĈąČĳ āąĊąċĬûǑ ýċăąČĳ āĈąċƨāď ÷ āĂċĐĄĳ øĂąāďǑ 	
		  souprava
	20.	 Klapka
	29.	 Systém ramene s horním táhlem
	33.	 Vidlice táhla
	˿ ˻ǔ	 8ďČ÷ƨąČ÷Ĭ ĉ āąĄĐąĂąċ
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HUExtraction Arm Telescopic

'ĂůĉĐŤ
Ezt a terméket úgy tervezték, hogy megfeleljen a 
ČąĄ÷ĊāąĐŤ ûĂůŋĈĒĉąā āŬČûĊûĂăĳĄďûÿĄûāǔ 'ĄĄûā ÷Đ 
ĒĂĂ÷ĆąĊĄ÷ā ÷ ăûýůĈĐĳĉû ĳĈúûāĳøûĄ ăÿĄúûĄ ĊûĂûĆŋĊÿǑ 
javítási és karbantartási munkát szakképzett személy-
zetnek kell végezni, kizárólag eredeti pótalkatrészek 
üûĂþ÷ĉĐĄĒĂĒĉĒČ÷Ăǔ /ƒĉĐ÷āÿ ĉĐûĈČÿĐ Č÷ýď ĆŤĊ÷Ăā÷ĊĈĳĉĐûā 
ügyében lépjen kapcsolatba legközelebbi a legköze-
lebbi márkakereskedéssel vagy az AB Ph. Nederman 
& Co.-val.

*÷ĉĐĄĒĂ÷Ċÿ ċĊ÷ĉŋĊĒĉ
A füstelszívó hatósugara 0,87–1,57 m. Falra szerelt 
állapotban a kar vízszintesen 180°-kal elforgatható. A 
legjobb elnyelés érdekében a szívófejet a füst/porfor-
ĈĒĉþąĐ ĂûþûĊů ĂûýāŬĐûĂûøø āûĂĂ ÿĈĒĄďŋĊ÷Ąÿǔ 'ýďûĉ ăąúûĂ-
leken a szívófej karral szabályozható fojtószeleppel 
van felszerelve. 
,÷Č÷ĉąĂĊ ĂûČûýůĒĈ÷ăĂĒĉǓ 800 m3/h
<÷ĀĉĐÿĄĊǓ 69 dB(a) felszerelt ventilátorral, ISO 11201-
Ąûā ăûýüûĂûĂůûĄ ăĳĈČûǔ

FIGYELEM!
A kar nem használható olyan környezetben, ahol 
sztatikus elektromosság robbanást okozhat.

5ĐûĈûĂĳĉÿ ƋĊăċĊ÷ĊŤ (2. oldal)
A füstelszívót falra szerelésre tervezték.
1. )ďůĐůúĀŬĄ ăûý ÷ĈĈŤĂǑ þąýď ÷ üûĂƎĂûĊǑ ÷þąČ÷ ÷ ā÷ĈĊ 
akarja szerelni, sima. A lyukak kijelöléséhez használja 
a falikonzolt (a falikonzol kellékként kapható, alkatrész-
száma 504035).
2. Rögzítse a tartót csavarokkal a tartóperemhez.
3. Rögzítse a füstelszívót a falra. A fal anyagának 
ăûýüûĂûĂůǑ ČÿøĈĒùÿŤøÿĐĊąĉ ĈŬýĐŋĊůùĉ÷Č÷Ĉąā÷Ċ ĳĉ ÷ĄďĒā÷Ċ 
használjon. Minden csavarnak minimum 600 N 
Ąďąă÷ĊĳāûĈůĊ āûĂĂ āÿøŋĈĄÿ÷ǔ
4. 5ĐûĈûĂĀû üûĂ ÷ ĂĳýùĉůČûĐûĊĳā ùĉ÷ĊĂ÷āąĐĒĉ ČûĄĊÿĂĒĊąĈĒĊ 
vagy adapterét.
5ƋĂďǓ 12 kg

-ûĐûĂĳĉ ĳĉ øûĒĂĂŋĊĒĉ (3. oldal)
A füstelszívó csatlakozói már be vannak állítva a 
āŬĄĄďƒ āûĐûĂĳĉĈûǑ þ÷ ÷ ā÷Ĉ ă÷ĎÿăċăĈ÷ Č÷Ą āÿĄďƋĀĊ-
va. A B üûĂĉů ùĉ÷ĊĂ÷āąĐĒĉ āÿĉûøø ĊĒČąĂĉĒý÷ ûĉûĊĳĄ 
újrabeállításra lehet szükség. Az A alsó csatlakozás 
szükség esetén közvetlenül a szívófej nyílásából 
øûĒĂĂŋĊþ÷ĊŤǑ ÷ ĊŬăĂů ĉĐĳĊĉĐûĈûĂĳĉû ĄĳĂāƎĂǔ # āŋČĒĄĊ Ċ÷Ĉ-
ĊąăĒĄď øûĒĂĂŋĊĒĉ÷ ċĊĒĄ ÷ āÿûýďûĄĂŋĊů ČÿĉĉĐ÷þƋĐŤûĈûĀû 
÷ ā÷ĈĊ ăûýüûĂûĂů þûĂďĐûĊøûĄ Ċ÷ĈĊĀ÷ǔ # ČÿĉĉĐ÷þƋĐŤûĈů ÷ 
āÿûýďûĄĂŋĊůĄ ĂĳČů C gombbal könnyen szabályozható.

-÷Ĉø÷ĄĊ÷ĈĊĒĉ (3. oldal)
(javasolt évente legalább egyszer)
Ƿ 'ĂĂûĄůĈÿĐĐĳāǑ þąýď ÷ ĊŬăĂů ĳĈÿĄĊûĊĂûĄǔ *÷ ĊŬăĂů ĉĐûĄ-
nyezett, tisztítsák meg. Szükség esetén cseréljék ki a 
ĊŬăĂůĊǔ
• Állítsák be a csuklókat.
Ƿ *ƋĐĐĒā ăûý ÷Đ ŬĉĉĐûĉ ā÷ĈĆĈąüÿĂĊ ĈŬýĐŋĊů ùĉ÷Č÷ĈĊ ǺȆǻǔ
Ƿ 'ĂĂûĄůĈÿĐĐĳā ÷ ā÷Ĉ ü÷ĂĈ÷ ĉĐûĈûĂĳĉĳĊǔ

2ŤĊ÷Ăā÷ĊĈĳĉĐûā (3. oldal)
Alkatrészrendelés esetén mindig adja meg az alábbia-
kat:
ǖ #Ăā÷ĊĈĳĉĐĉĐĒă ĳĉ þÿĊûĂûĉŋĊĳĉÿ ĉĐĒă Ǻ÷ ĊûĈăĳāûĄ ĂûČů 
ĊŋĆċĉùŋăāĳĈůĂǻǔ
- Pótalkatrész gépelem száma és neve (az alábbi lista 
alapján).
- Igényelt alkatrészek mennyisége.
	 4.	 Csapágy, tömítés és adapter
	 ́ǔ	 6ŬăĂů
	 8.	 Szívófej
	11.	 -ąĆŤĊĒĈùĉĒāǑ ýċăÿýďƒĈƒā ĳĉ ùĉƋĉĐŤøĂąāāąāǑ āĳĉĐĂûĊ
	20. 	Fojtószelep
	29. 	Karrendszer alsó csuklóval
	33.	 Csuklóvilla
	˿ ˻ǔ	 -ÿûýďûĄĂŋĊů Ċ÷ĈĊŤČ÷Ă
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Nederman is represented in:
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